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CARNABY 200
	Agregat

	Jednocilindrični, četvorotaktni, četvoroventilski

Piaggio LEADER sa sekundarnim usisom zraka i dvostaznim katalitičkim konvereterom

	Zapremina
	198 cm3

	Precnik / Hod
	72 mm / 48,6 mm

	Gorivo
	Bezolovni benzin IOB 95

	Kompresioni omer
	11,5:1

	Najveća snaga
	15,4 kW (21 KS) pri 9.000 o/min

	Najveći okretni moment
	17 Nm pri 7.250 o/min

	Hlađenje
	Vodeno

	Prenos
	Automatski variomat CVT

	Paljenje
	CDI s varijabilnom mapom paljenja

	Pokretanje
	Električno

	Okvir
	Jednostruki s visokootpornom dvostrukom čeličnom cijevi

	Prednji oves
	Teleskopska hidraulična vilica Φ 35 mm, hoda 104 mm

	Zadnji oves
	Agregat djeluje kao poluga: dva amortizera dvostrukog učinka s oprugom s prednabojem podesiva u četiri položaja hoda 90 mm

	Prednja kočnica
	Disk od nehrđajučeg čelika Φ 260 mm, plutajuća čeljust s dva klipa Φ 25,4 mm

	Zadnja kočnica
	Disk od nehrđajučeg čelika Φ 260 mm, plutajuća čeljust s dva klipa Φ 25,4 mm

	Naplatak prednjeg tocka
	Aluminijski naplatak 16" x 3.00

	Naplatak zadnjeg tocka
	Aluminijski naplatak 16" x 3.50

	Prednja guma
	110/70-16”

	Zadnja guma
	130/70-16”

	Duzina / Širina
	2.000 mm / 740 mm

	Međuosovinski razmak
	1.365 mm

	Visina sedista
	790 mm

	Težina 
	146 kg

	Rezervoark goriva
	9 l

	Najveća brzina
	119 km/h

	Potrošnja u ciklusu ECE 40
	25 km/l

	Homolagacija
	Euro 3

	Raspoložive boje
	· Pastelna Žuta Cometa 
· Metalic Plava Sky 
· Metalic Siva Excalibur

· Metalic Crna Graphite


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.png]












_1243791207.bin

